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(54) ENSEMBLE DUPLICATION D'UN PRODUIT APTE A SE SOLUBILISER OU SE GELIFIER EN SURFACE AU 
CONTACT D'UNE COMPOSITION LIQUIDE. 



[57) La presente demande concerne un ensemble d'appli- 
cSfion (1) comportant un applicateur (35) contenant un pro- 
duit apte a se solubiliser ou se gelifier en surface au 
contact d'une composition liquide. et un reservoir (2) conte- 
nant la composition liquide (5). caracterise en ce que I'ap- 
piicateur est mis en contact avec la composition liquide au 
travers d'un element elastiquement deformable (100) apte 
a contenir une quantite de ladite composition liquide. et 
pouvant passer selectivement d'une position comprimee 
dans laquelle une partie au moins de la surface de I'appli- 
cateur est en appui sur une surface de restitution (102) de 
I'element deformable de maniere a etre en contact avec la 
composition, liquide. a une position de repos. le passage 
de la position comprimee a la position de repos provoquant 
le chargement de ('element deformable (100) en composi- 
tion liq uide par pompage au "travers d'une surface de char- 
gement (101) de I'element deformable. 
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La presente invention a trait a un ensemble d'application pouvant etre utilise 
notamment dans les domaines de la pharmacie, de la cosmetique, de la 
dermatologie, des soins capillaires, etc. L'invention concerne de maniere plus 
particuiiere un dispositif du type comportant un applicateur soiide ou semi solide 
que Ton doit mettre en contact avec une composition liquide avant application et 
apte a se solubiliser ou se gelifier en surface au contact d'une composition liquide. 
A titre d'exemple, il peut s'agir d'un raisin de rouge a levres faiblement delitable et 
dont la surface doit etre mise en contact, avec de I'eau par exemple, afin de le 
ramollir en surface et de favoriser ainsi le delitage du rouge a levres. A titre 
d'exemple encore, I'applicateur peut etre de type " pierre d'alun" utilise pour la 
cauterisation de plaies. Dans cette derniere application, I'applicateur contient des 
substances actives hydrosolubles tels que des sulfates d'aluminium et 
d'ammonium mixtes qui se solubilisent en presence d'une composition liquide telle 
que de Teau. L'invention s'applique egalement pour I'application d'un produit 
pouvant avoir un effet cosmetique et un effet traitant, I'effet cosmetique etant 
produit par I'applicateur lui meme, I'effet traitant etant obtenu par une solution 
liquide au contact de laquelle est mis I'applicateur. A titre d'exemple, il s'agit d'un 
raisin de rouge a levres que Ton met au contact d'une composition traitante, de 
type composition anti gergures. II peut s'agir egalement d'un savon de stearate 
d'ammonium ou de potassium, ou d'un stick tenseur, par exemple d'alcool 
polyvinylique (PVA) apte a effacer les rides. II peut s'agir encore d'un compose, tel 
qu'un emollient, qui ne peut pas etre introduit dans le raisin lors de sa fabrication. 

Le brevet Europeen 612 488 decrit un applicateur comprenant un reservoir 
contenant un produit a appliquer, un capuchon destine a fermer le reservoir et un 
porte applicateur suppcrtant un element deformable d'application du produit, en 
mousse ou en elastomere basse durete. L'element deformable porte en surface 
des asperites et est dote d'une grande memoire de forme. Le reservoir de produit 
est limite par un embout capillaire en forme de doigt de gant ayant un fond muni 
d'un siege perce d'au moins un orifice capillaire contre lequel ('element deformable 
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est applique et deforme dans la position de fermeture du reservoir par le 
capuchon. 

C'est un objet de I'invention que de realiser un dispositif d'application dont au 
5 moins une partie de la surface de I'applicateur est maintenue au contact d'une 
composition liquide. 

Selon (Invention, on realise un ensemble d'application d'axe principal X, 
comportant un applicateur sous forme d'un element contenant un produit apte a 

10 se solubiliser ou se gelifier en surface au contact d'une composition . liquide, et un 
reservoir contenant une composition liquide au contact de laquelle doit etre mis 
I'applicateur avant application, caracterise en ce que I'applicateur est mis en 
contact avec la composition liquide au travers d'un element elastiquement 
deformable apte a contenir une quantite de ladite composition liquide, et pouvant 

15 passer selectivement d'une position comprimee dans laquelle au moins une partie 
de la surface de I'applicateur est en appui, selon I'axe X, sur une surface de 
restitution de I'element deformable de maniere a etre en contact avec la 
composition liquide, a une position de repos, le passage de la position comprimee 
a la position de repos provoquant le chargement de I'element deformable en 

20 composition liquide par pompage au travers d'une surface de chargement de 
I'element deformable. 

Avantageusement, I'element elastiquement deformable est en mousse ou en 
elastomere basse durete, et est porte par le reservoir, un capuchon etant monte 

25 de maniere amovible sur le reservoir et portant un porte applicateur sur lequel est 
monte I'applicateur, ledit applicateur etant, en position fermee du capuchon en 
appui sur la surface de restitution de I'element deformable de maniere a 
comprimer ledit element deformable selon I'axe X et a maintenir I'applicateur au 
contact avec la composition liquide, I'ouverture du capuchon et la sortie de 

30 I'applicateur provoquant par effet de pompage le chargement de I'element 
deformable au travers de la surface de chargement. Le reservoir peut etre 
constitue d'un tube. II peut etre, au moins en partie, constitue d'un materiau 
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translucide de maniere a permettre de visualiser la quantite de liquide restan: 
dans le reservoir. 

La disposition de l'element deformable selon invention permet la realisation, de 
fagon simple, de plusieurs fonctions. L'element deformable, comprime sur le siege 
assure I'etancheite du reservoir. La memoire de forme de l'element deformable 
permet la fonction de pompage et d'aspiration du produit lors de I'ouverture et du 
retrait de I'applicateur, permettant ensuite la mise en contact de I'applicateur avec 
la composition liquide en position fermee du capuchon. II permet en outre de 
rattraper le jeu du, le cas echeant, a I'usure de I'applicateur (dans le cas d'un 
rouge a levres par exemple). L'element deformable peut presenter un role abrasif 
pour favoriser par exemple, le delitage a Feau de I'applicateur. 

L'element deformable peut etre monte a I'interieur d'un organe de type doigt de 
gant comportant un fond au contact duquel est place la surface de chargement, 
ledit fond presentant des moyens aptes a retenir par effet de tension superficielle 
ou capiilarite une quantite de ladite composition liquide. De tels moyens peuvent 
comporter au moins un orifice et/ou au moins une fente, menages dans le fond du 
doigt de gant. 

Avantageusement, le fond du doigt de gant comporte une pluralite de fentes 
formant des portions concentriques d'arcs de cercles. Selon une alternative, le 
fond du doigt de gant comporte une pluralite de fentes radiales. De telles fentes 
et/ou orifices peuvent deboucher dans le reservoir selon une portion evasee, 
tronconique, et faisant office de reservoir par effet de tension superficielle ou par 
effet de capiilarite. 

Selon un mode de realisation particulier, le fond comporte un orifice central, 
pouvant etre obture selectivement par une valve dont I'ouverture est provoquee 
par la compression de ('element deformable, I'ouverture du capuchon et la sortie 
de I'applicateur provoquant la fermeture de la valve. Alternativement, I'ouverture 
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de la valve est provoquee par I'ouverture du capuchon et la sortie de l'applicateur, 
la fermeture est provoquee par la compression de I'element deformable. 

L'applicateur peut se presenter sous la forme d'un raisin d'un produit solide ou 
5 semi solide, delitable en surface au contact d'une composition liquide, et est 
monte sur le porte applicateur par I'intermediaire d'un mecanisme formant ressort 
de maniere a compenser le raccourcissement de l'applicateur au fil des 
utilisations. Alternativement, le raccourcissement de l'applicateur est compense en 
montant I'element deformable dans le fond du doigt de gant par I'intermediaire 
1 0 d'un mecanisme formant ressort. 

L'element deformable peut etre monte dans le fond du doigt de gant par collage, 
soudure, bouterollage, ou par claquage, par fintermediaire d'une collerette 
annulaire. 

15 

La surface de restitution de I'element deformable peut etre recouverte d'un 
revetement de flocage, ou d'un film perfore d'elastomere thermoplastique, de 
plastique, ou d'une couche de feutre, ou d'un textile. Cette caracteristique permet 
entre autres, d'ajuster la quantite de liquide transferee sur l'applicateur. 

20 

Selon invention l'applicateur peut etre une pierre d'alun, un raisin de rouge a 
levres, d'un stick d'alcool polyvinylique (PVA), de gomme de guar, ou un stick de 
produit de traitement cutane. A titre d'exemple, la composition liquide contient de 
I'eau, ou tout autre solvant, et /ou des conservateurs, et/ou des emollients et/ou 
25 des composes actlfs, la composition liquide devant etre apite a etre pompee par 
I'element deformable. 

Pour mieux faire comprendre Tobjet de Tinvention, on va en decrire maintenant, a 
titre d'exemples purement illustratrfs et non limitatifs, des modes de realisation 
30 preferes, represents sur les dessins annexes. Parmi ces dessins: 

- la figure 1 est une vue en coupe partielle d'un ensemble duplication selon 
Finvention; 



9NSOOClD:<FR 27544S8A1> 



- la figure 2 est analogue a la figure 1, mais ['ensemble d'application y est 
represents en position ouverte; 

- la figure 3 est une vue en coupe partielle d'une variante d'ensembie 
d'application selon Tinvention; 

- la figure 4 represente une vue en coupe d'un agencement particulier de 
I'element sur lequel est monte I'element deformable; 

- la figure 5 est une vue en coupe partielle d'une variante d'ensembie 
d'application selon I'invention; 

- les figures 6/I a 6/V montrent differentes formes de section transversale 
d'orifice de retenue de liquide par effet de tension superficielle; 

- les figures 7 et 8 represented en coupe longitudinale deux variantes 
d'orifice de retenue de liquide par effet de tension superficielle; 

- la figure 9 illustre une variante de montage de I'element deformable sur 
rensemble d'application; et 

- les figures 10a et 10b illustrent une autre variante de montage de I'element 
deformable sur I'ensemble d'application. 

Selon la figure 1, I'ensemble d'application 1 comprend un reservoir 2 de forme 
cylindrique, avec un fond 3 et ouvert a une extremite. Par cette extremite ouverte, 
est emmanchee a force une entretpise 10, de diametre legerement inferieur au 
diametre interne du reservoir 2, jusqu'a venue en butee d'une collerette 26 de 
I'entretoise 10 t de diametre exterieur sensiblement egal au diametre exterieur du 
reservoir 2, contre le bord exterieur frontal de I'ouverture du reservoir 2. 

L'entretoise 10 porte un embout 11 en forme de doigt de gant A cet effet, 
I'entretoise 10 comprend un logement cylindrique axial 13 prolonge selon un 
passage coaxial 14 de diametre plus petit, prolonge lui meme selon un evasement 
15 debouchant a Texterieur. Au droit -de cet evasement 15, I'entretoise porte un 
filetage exterieur 16 a la surface d'une portion cylindrique d'extremite de diametre 
plus petit que celui de la partie de I'entretoise 10 emmanchee dans le reservoir 2. 
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A Pextremite de I'entretoise 10, opposee a celle portant le filetage 16, I'entretoise 
est munie d'un renflement annulaire 17 de claquage. Dans le logement cylindrique 
13 est loge I'embout 11. Celui-ci est en forme d'un doigt de gant definissant une 
chambre cylindrique 25 et un fond 20. Le fond presente un siege 24 perce d'un 
5 orifice capillaire 23 apte a retenir par effet de tension superficielle une certaine 
quantite de produit 5, sous forme d'une goutte 6. Le fond 20 est borde d'une 
coilerette 21 de claquage de forme compiementaire de celle du renflement 
annulaire 17 de I'entretoise 10, permettant ainsi la solidarisation par claquage de 
Pembout 11a I'entretoise 10. Le fond de I'embout 11 est a distance du fond 3 du 
10 reservoir 2 contenant la composition liquide a mettre au contact de Papplicateur. 

L'ensemble duplication comprend egalement un capuchon 4 represents 

partiellement sur les figures 1 et 2. Le capuchon a egalement la forme d'un 

cylindre ferme en Pune de ses extremites, Pautre extremite etant ouverte. Par cette 
15 extremite ouverte, est emmanchee a force un bouchon 40 de meme section que 

le capuchon 4, qui a lui meme une section analogue a ceile du reservoir 2. Le 
. bouchon 40 est emmanche dans le capuchon 4 jusqu'a la venue en butee d'une 

coilerette 45 du bouchon 40 contre le bord exterieur de Pouverture du capuchon 4. 

Le bouchon 40 presente un chapeau 41 dans lequel est menagee une cavite 42 
20 prolongee d'un alesage 43 de plus grand diametre portant interieuremenf un 

filetage 44 compiementaire du filetage 16 porte par I'entretoise 10. 

Le bouchon est solidaire d'un porte applicateur 30 supportant un element 
duplication 35 (represents sous forme d'un raisin, par exemple de rouge a 

25 levres). Typiquement un tei applicateur comprend un produit conditionne sous 
forme d'un stick solide ou semi solide. Le produit est apte a se solubiliser ou se 
gelifier en surface au contact d'une composition liquide appropriee, en vue de son 
delitage sur la peau par exemple. De preference, il s'agit d'un produit non delitable 
ou tres peu delitable a sec, mais qui le devient en surface quand il est mis au 

30 contact d'une composition liquide. Preferentiellement, le produit n'absorbe ou ne 
pompe pas le liquide en profondeur, de sorte que la solubilisation ou la gelification 
se produise uniquement en surface. Un t I stick peut etre obtenu par moulage ou 
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extrusion. Le porte applicateur 30 comprend une tige creuse 31, percee d'un 
alesage 32, dont une extremite porte des.ailes longitud'inales 33 pour le maintien 
de la tige 31 dans la cavite 42 du chapeau 41 par emmanchement a force. L'autre 
extremite de la tige 31 est munie d'un manchon de maintien 34 rigide, en forme de 
5 doigt de gant ouvert, a I'interieur duquel est monte a force I'applicateur. Dans une 
variante non. representee, I'applicateur 35 est porte directement par la tige creuse 
31. 

Selon ('invention, on dispose dans le fond de I'embout 11, un element 
10 elastiquement deformable 100. Get element est constitue avantageusement d'un 
bloc de mousse a cellules ouvertes ou semi ouvertes, ou d'un bloc d'elastomere 
basse durete, les cellules ouvertes ou semi ouvertes communiquant entre elles 
lorsque I'element deformable n'est sensiblement pas deforme. On entend par 
elastomere basse durete, un elastomere dont la durete est comprise entre 15 
15 shore A et 70 shore A. Cet elastomere est egalement conforme en mousse a 
cellules ouvertes ou semi ouvertes. Une face 101 de I'element deformable 100 est 
en regard du fond de I'embout 11 et de I'orifice 23 apte a retenir par effet de 
tension superficielle une quantite de la composition liquide 5. L'autre face 102 est 
en regard de I'applicateur 35. L'applicateur 35 est monte de sorte que, en position 
. 20 fermee du capuchon 4, le bout de I'applicateur soit en appui sur la surface de 
restitution 102 de I'element deformable 35, de mantere a le comprimer selon I'axe 
X de I'ensemble d'apptication, contre le fond de I'embout 11 et I'orifice 23. Ainsi, 
I'element deformable etant charge en liquide 5, I'applicateur 35 est, dans cette 
position fermee, en contact dudit liquide. Dans cette position fermee illustree a la 
25 figure 1, le capuchon 4 est visse sur le reservoir, un joint d'etancheite 50 etant 
place autour de la tige 31, entre le bouchon 40 eH'entretoise 10. D'autres 
arrangements encore peuvent etre utilises de maniere conventionnelle pour 
assurer I'etancheite du conditionnement. 

30 La figure 2 represente Tensemble d'application dans une position ouverte, juste 
avant utilisation. Dans cette position, I'applicateur 35 n'est plus en appui sur 
('.element deformable 100. Le bout de I'applicateur au contact du liquide s'est 
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solubilise ou gelifie en surface. Le produit peut alors etre delite, sur la peau par 
exemple. L'element deformable 100 a repris sa forme initiate en pompant une 
partie au moins de la goutte 6 de produit, le restant 7 du produit, obstruant ('orifice 
23 dans lequel il est maintenu par effet de tension superficielle. Ainsi, apres 
5 utilisation, en revissant le capuchon 4, on remet I'applicateur en contact avec la 
surface de restitution 102 de l'element deformable, lequel est imbibe de produit 5, 
En realite, il est a noter que, selon ('invention, le transfer! de liquide sur 
I'applicateur se fait lors de sa mise en appui de I'applicateur sur l'element 
deformable, mais egalement de maniere simultanee au retrait de I'applicateur, tant 
10 que ce dernier est en contact de la mousse. En effet, on peut prevoir, comme on 
le verra plus en detail par la suite, une valve dont I'ouverture est commandee par 
le passage en position de repos de l'element deformable, c'est a dire lors de sa 
decompression. 

15 Avantageusement, la capacite de pompage de l'element deformable est 
superieure a la quantite de liquide transferee sur I'applicateur, de sorte que I'on 
peut imbiber ou humecter a nouveau I'applicateur sans avoir a revisser le 
capuchon sur le reservoir. A cet effet, on prevoit une epaisseur suffisante de 
mousse pour permettre le pompage souhaite, et on prevoit des fentes ou orifices 

20 en nombre et en taille suffisants pour retenir une quantite suffisante de liquide par 
effet de tension superficielle ou capillarite. 

Une bille 60 est logee dans le reservoir 2 et permet 1'agitation, si necessaire du 
liquide 5. L'orifice 23 debouche dans le reservoir 2 selon une portion evasee 
25 tronconique 22. Grace a cet orifice 23, dont le diametre peut etre de I'ordre de 0,5 
mm a 3 mm, une goutte de produit 6 s'accroche par effet de tension superficielle 
ou capillarite au fond de I'embout 1 1 . 

D'autres arrangements encore peuvent etre utilises pour le chargement de 
30 ('element deformable en liquide. A titre d'exemple, on peut citer un organe sous 
forme d'une meche (de feutre par exemple) dont une extremite est au contact de 
la composition liquide. 
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L'element deformable peut etre monte sur le fond de I'embout 11 par n'importe 
quel moyen approprie. A titre d'exemple, il peut etre monte par collage, par 
soudure, par bouterollage, ou par claquage, par I'intermediaire d'une collerette 
5 annulaire. 

La figure 3 represente une variante de Tensemble d'application dans laquelle 
l'element deformable 100 est monte sur le fond de I'embout 1 1 par I'intermediaire 
d'une plaque 106 rnontee sur un ressort 105. Lorsque I'applicateur est retire, la 
10 plaque 106 remonte sous I'effet de la force de rappel du mecanisme a ressort 
105, en provoquant un effet de piston de maniere a favoriser la remontee du 
produit liquide dans l'element deformable au travers des orifices ou fentes 103 
menages dans la plaque 106, comme on le verra plus en detail par la suite. A des 
fins d'illustration et de ciarte, I'espace entre le fond 20 et la plaque 106 a ete 
15 volontairement exagere. Le fond de I'embout est lui meme perce d'un orifice 23, 
permettant au liquide de communiquer avec la plaque 106 et apte egalement a 
retenir du liquide par effet de tension superficielle. Cet arrangement a ressort 
permet de compenser le raccourcis- - Tient de I'applicateur 35 au fil des 
utilisations. Ainsi que mentionne prece jemment, la plaque 106 est percee d'une 
20 ou.de plusieurs fentes 103 aptes.a. retenir du liquide par effet de tension- 
superficielle. Dans I'exemple represents a la figure 4 (vue en coupe du dispositif 
de la figure 3 au niveau de la plaque 106), la plaque comporte six fentes en forme 
d'arcs de cercle. Alternativement, ces fentes sont disposees radialement dans la 
plaque 106. Bien entendu, ces fentes peuvent avoir, en section transversale, 
25 toutes formes appropriees, comme par exemple celles representees sur les 
figures 6/I a 6/V. Ces fentes 103 peuvent avoir, en section longitudinale, des 
formes tronconiques (figure 7) ou partiellement tronconiques (figure 8), de fa$on a 
menager une reserve de produit. Typiquement, de telles fentes ont une section 
comprise entre 0,2 et 7 mm 2 . Selon une alternative, l'element deformable est 
30 monte sur une grille. 
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L'embout 11 de cette variante et en un materiau rigide et porte des filets 203 a ia 
surface exterieure de sa partie superieure 202. Ladite partie superieure 202 se 
prolonge vers le bas selon une jupe evasee 200 entourant l'embout 11, en etant a 
distance radiale de celui-ci. La jupe 200 coiffe le reservoir 2, de forme 
5 sensiblement hemispherique, et est solidarisee au reservoir 2, par exemple par 
collage ou soudure. Avantageusement, le reservoir est realise, au moins en partie 
en une matiere transparente ou translucide, de maniere a permettre la 
visualisation du niveau de liquide dans le reservoir. Les filets 203 de I'embout 11 
cooperent avec des filets 403 du capuchon 4. Dans cette variante, I'applicateur 35 
10 est monte a force par exemple sur un doigt de gant ouvert 34, monte directement 
de maniere etanche sur le col du reservoir 2. 

Selon la figure 5, ('ensemble d'application est analogue a celui de la figure 3, sauf 
que le reservoir 2 est un tube souple raccorde a la jupe evasee 200, ici plus 

15 courte que celle de la variante de la figure 3. Le fond du tube est ferme au niveau 
d'une ligne de soudure transversale 111. Par ailleurs, le raccourcissement de 
I'applicateur 35 au fit des utilisations est compense en montant I'applicateur 35 a ' 
Finterieur du doigt de gant ouvert 34 par I'intermediaire d'un ressort 110, dont la 
force de rappel pousse I'applicateur en direction du fond du reservoir. Selon cette 

20 variante, I'applicateur peut etre monte a I'interieur d'une cupule (non representee) 
solidaire du ressort 110. 

Ces arrangements a ressorts illustres en reference aux figures 3 et 5 ne sont 
necessaires que dans le cas ou I'applicateur subit un raccourcissement 
25 substantiel au fil des utilisations. Lorsque ce raccourcissement est faible (inferieur 
a 5 ou 7 mm) la compensation du raccourcissement est realisee par I'element 
deformable lui meme, dont Tepaisseur et la densite seront choisies de maniere 
adequate. 

30 La figure 9 illustre une autre variante de montage de ('element deformable dans le 
fond de I'embout 11. Selon cette variante, I'applicateur 35 est au contact de 
Telement deformable 100 au travers d'un element, de consistance souple a rigide 
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ou semi-rigide, perfore ou poreux 112. A titre d'exemple, on utilise une feuilie 
d'elastomere thermoplastique, ou une feuilie de plastique. Alternativement, la 
surface de restitution 102 peut etre recouverte d'un revetement de flocage, ou 
d'une couche de feutre, ou d'une feuilie textile. Ces dispositions permettent de 
5 modifier de maniere substantielle la capacite de restitution de I'element 
deformable vers I'applicateur, ainsi que I'abrasivite de I'element deformable. 

Les figures 10a et 10b illustrent encore une variante de I'invention selon laquelle, 
I'oriflce 23 est obture de selectivement au moyen d'une valve 113 dont la tige 
10 traverse I'element deformable 100 et est montee sur un plateau perfore 114 (par 
exemple en elastomere), sur lequel vient en appui I'applicateur, lorsque le 
capuchon est visse sur le reservoir. Dans cette position, illustree a la figure 10a, 
I'applicateur appuie sur la plaque perforee, provoquant une descente de la valve 
113, ce qui degage I'orifice 23. En agitant le reservoir, ou en le retournant, par 

15 exemple, une quantrte de liquide 6 peut s'accrocher sur les parois de I'orifice 23. 
Lorsque I'on extrait I'applicateur, la valve 113 remonte et obture de maniere 
etanche rorifice 23, le liquide 6 etant alors absorbe par pompage dans I'element 
deformable 100 qui reprend son volume initial. Cette configuration permet de 
fermer de maniere etanche le reservoir lorsque celui-ci n'est pas ferme par le 

20 capucnon, evitant ainsi tout risque de souillure intempestive. 

Selon une alternative, non representee, la valve 113 est montee de telle sorte 
qu'elle obture I'orifice 23 lorsque I'applicateur est en appui sur I'element 
deformable, et qu'elle le degage lorsque I'on retire I'applicateur 35. A'cet effet, et a 

25 titre d'exemple, le clapet 113 de la valve est a I'interieur du doigt de gant 11, la 
mise en appui de I'applicateur 35 sur I'element deformable 100 provoquant la mise 
en appui de maniere etanche du clapet sur rorifice. L'elasticite du materiau 
formant la mousse 100 est suffisante p-ur rappeler la valve en position ouverte 
lorsque I'on extrait I'applicateur. Avanr jeusement, la valve est montee sur un 

30 ressort auxiliaire (non represents) permertant I'ouverture de la valve Idrs du retrait 
de I'applicateur. Cette configuration permet de limiter les risques de pompage 
excessif du prpduit formant I'applicateur, et ainsi, de limiter les risques d'une 
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stabilisation ou d'une gelification en profondeur du produit. Cette caracteristique 
est particulierement interessante pour certains produits dont le processus de 
solubilisation ou de gelification s'intensifie avec le temps de mise en contact avec 
la composition liquide, et/ou avec le volume deja solubilise ou gelifie. 

5 

(.'invention qui vient d'etre decrite est particulierement avantageuse, en ce qu'elle 
permet de maniere simple et efficace de maintenir avant application, la surface 
d'un applicateur en contact avec une composition liquide donnee. Le reglage de la 
quantite de liquide delivree sur I'applicateur pourra se faire de diverses manieres: 

10 soit en ajustant le niveau de pression de Papplicateur sur la surface de restitution, 
soit en choisissant de maniere appropriee la densite et Pepaisseur de Pelement 
deformable, soit en modifiant la surface de restitution de la mousse, par flocage 
par exemple, ou en intercalant entre Pelement deformable et Papplicateur une 
feuille d'un materiau apte £ modifier de maniere sensible la capacite de restitution 

15 de la mousse. II est possible par ailleurs de jouer sur la taille, le nombre et la 
forme des orifices au contact de la surface de chargement de Pelement 
deformable, de maniere a limiter Pabsorption liquide par ledit element deformable. 

Dans la description qui precede, il a ete fait reference a des modes de realisation 
20 preferes de ('invention. II est evident que des variantes peuvent y etre apportees 
sans s'ecarter de Pesprit de Pinvention telle que revendiquee ci-apres. 
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REVENDICATIONS 



1. - Ensemble d'application (1) d'axe principal (X), comportant un applicateur 
(35) contenant un produit apte a se solubiliser ou se gelifier en surface au 
contact d'une composition liquide, et un reservoir (2) contenant la 
composition liquide (5) au contact de laquelle doit etre mis I'appiicateur 
(35) avant application, caracterise en ce que I'appiicateur est mis en 
contact avec la composition liquide au travers d'un element elastiquement 
deformable (100) apte a contenir une quantite de ladite composition 
liquide, et pouvant passer selectivement d'une position comprimee dans 
laquelle au moins une partie de la surface de I'appiicateur est en appui, 
selon I'axe X, sur une surface de restitution (102) de I'element deformable 
de maniere a etre en contact avec la composition liquide, a une position de 
repos, le passage de la position comprimee a la position de repos 
provoquant le chargement de I'element deformable (100) en composition 
liquide par pompage au travers d'une surface de chargement (101) de 
('element deformable. 

2, - Ensemble d'application selon la revendication 1 caracterise en ce que 
I'element elastiquement deformable (100) est en mousse ou en elastomere 
basse durete, et est porte par le reservoir (2), un capuchon (4) etant monte 
de maniere amovible sur le reservoir et portant un porte applicateur (31, 
34) sur lequel est monte I'appiicateur (35), ledit applicateur etant, en 
position fermee du capuchon en appui sur la surface de restitution (102) 
de ('element deformable de maniere a comprimer ledit element deformable 
(100) selon I'axe X et a maintenir I'appiicateur (35) au contact avec la 
composition liquide, I'ouverture du capuchon (4) et la sortie de I'appiicateur 
(35) provoquant par effet de pompage le chargement de I'element 
deformable au travers de la surface de chargement (101). 
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3. - Ensemble d'application selon la revendication 2 caracterise en ce que 

Telement deformable est monte a Finterieur d'un organe (11) de type doigt 
de gant comportant un fond au contact duquel est place !a surface de 
chargement, ledit fond presentant des moyens (23, 103) aptes a retenir 
5 par effet de tension superficielle ou capillarite une quantite (6) de ladite 

composition liquide. 

4. - Ensemble d'application selon la revendication 3 caracterise en ce que le 

fond du doigt de gant est constitue d'une grille. 

10 

5. - Ensemble d'application selon la revendication 3 caracterise en ce que 
lesdits moyens (23, 103) compcrtent au moins un orifice (23) et/ou au 
moins une fente (103), menages dans le fond (20) du doigt de gant (11). 

15 6. - Ensemble d'application selon la revendication 5 caracterise en ce que ie 
fond (20) du doigt de gant comporte une pluralite de fentes (103) formant 
des portions concentriques d'arcs de cercles. 

• 7. - Ensemble d'application selon la revendication 5 caracterise en ce que le 
20 fond du doigt de gant comporte une pluralite de fentes radiales (1 03). 

8. - Ensemble d'application selon I'une quelconque des revendications 5 a 7 

caracterise en ce que les fentes et/ou les orifices (23, 103) debouchent 
dans le reservoir selon une portion evasee, tronconique, et faisant office 
25 de reservoir par effet de tension superficielle ou par effet de capillarite. 

9. - Ensemble d'application selon la revendication 5, caracterise en ce que le 

fond comporte un orifice central, pouvant etre obture selectivement par 
une valve (113) dont I'ouverture est provoquee par la compression de 
30 Telement deformable (100), I'ouverture du capuchon (4) et la sortie de 

Fapplicateur (35) provoquant la fermeture de la valve (113). 



3NS0OCI0: <FR 2754458A1> 



2754453 



10. - Ensemble d'application selon la revendication 5, caracterise en ce que le 
fond comporte un orifice central, pouvant etre obture selectivement par 
une valve (113) dont la fermeture est provoquee par la compression de 
('element deformable (100), I'ouverture du capuchon (4) et la sortie de 

5 I'applicateur (35) provoquant I'ouverture de la valve (1 1 3). 

11. - Ensemble duplication selon I'une quelconque des revendications 2 a 10 
caracterise en ce que I'applicateur (35) est forme d'un raisin d'un produit 
solide ou semi solide, delitable en surface au contact d'une composition 

1 0 liquide, et est monte sur le porte applicateur par I'intermediaire d'un 

mecanisme foimant ressort (110) de maniere a compenser le 
raccourcissement de I'applicateur (35) au fil des utilisations. 

12. - Ensemble duplication selon I'une quelconque des revendications 2 a 11 
15 caracterise en ce que ('element deformable (100) est monte dans le fond 

du doigt de gant par I'intermediaire d'un mecanisme formant ressort (105). 

13. - Ensemble d'application selon I'une quelconque des revendications 3 a 12 
caracterise en ce que ('element deformable (100) est monte dans le fond 

20 du doigt de gant (11) par collage, soudure, bouterollage, ou par claquage 

par I'intermediaire d'une collerette annulaire. 

14. - Ensemble d'application selon la revendication 1 a 13 caracterise en ce 
que ('element deformable (100) est constitue d'une mousse ou d'un 

25 elastomere, a cellules ouvertes ou semi ouvertes, dont la surface de 

restitution est recouverte d'un revetement de flocage, ou d'un film perfore 
d'elastomere thermoplastique (112), de piastique, ou d'une couche de 
feutre, ou d'un textile. 

30 15. - Ensemble d'application selon I'une quelconque des revendications 1 a 14 
caracterise en ce que (e reservoir (2) est constitue d'un tube. 
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16. - Ensemble (^application selon Tune quelconque des revendications 1 a 15 
caracterise en ce que le reservoir (2) est au moins en partie constitue d'un • 
materiau translucide de maniere a permettre de visualiser la quantite de 
composition liquide restant dans le reservoir. 

5 

17. - Ensemble duplication selon Tune quelconque des revendications 
precedentes caracterise en ce que I'applicateur (35) est une pierre d'aiun, 
un raisin de rouge a levres, d'alcool polyvinylique (PVA), de gomme de 
guar, ou d'un produit de traitement cutane. 

10 

18. - Ensemble duplication selon Tune quelconque des revendications 1 a 17 
caracterise en ce que la composition liquide (5) contient de I'eau ou tout 
autre solvant, et/ou des conservateurs, et/ou des emollients et/ou des 
composes actifs. 
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